
防水透湿シート　タイべックシルバーを採用。

タイベックシルバーは、遮熱機能を持った透湿・防水シートです。

従来の壁への使用だけではなく、屋根裏への施工により住宅を快適にします。

■家を快適にします。

熱は窓からだけでなく、壁や屋根からも侵入

します。

タイベックシルバーは、この熱を効果的に反

射することにより、家の快適さに貢献します。 

■家を長持ちさせます。

住宅の構造材は、熱や湿気などのストレスに、

長期にわたって耐えていかねばなりません。

タイベックシルバーは、

　・湿気は逃がす

　・雨水は通さない

　・熱をはね返す

ことで、お住まいの長寿命化に貢献します。

■国際特許（出願中）の新製品です。 

米国デュポン社の国際特許（出願中）による、独自の技術で製造されています。

・透湿性を確保しつつ、遮熱機能を実現

・建材として充分な耐久性を確保

することで、新たな信頼をお届けします。  

■２０年の実績と信頼がベースです。

透湿・防水シートのトップ・ブランド、デュポン™ タイベックハウスラップの

新商品です。  

日本でも 300 万軒※1 以上の家で採用されてるトップ・ブランドです。

※1当社推定 ： 200ｍ2/ 軒使用として、1990 ～ 2003 年の出荷量より算出 

安心の 10 年保証製品です。

効果の仕組み 

●電子レンジも同様の原理です。（電子レンジはマイクロ波を使用） 

■物質は熱を持つと、それ自身も赤外線を発します。 

例えば石焼き芋は、まず石を熱します。これにより、石から赤外線を出し、中まで火の通った

焼き芋を作ります。

同様に、太陽で熱せられた住宅の躯体も、赤外線を発します。

いかに躯体に赤外線を届かせないかが重要です。

タイベックシルバーは、涼しい夏に貢献します。

●外壁材に日中溜め込まれた熱は、陽が落ちた後も赤外線を出し続けますので、遮熱シートの

有無によって差が出ます。

■すべての物質が、同じように赤外線を吸収する訳ではありません。

タイベックシルバーは反射率

の高い金属（アルミ）を独自

の技術で加工。

赤外線を 75％～ 85％反射し

ます。（当社計測値）

●太陽エネルギーの約 50％は赤外線の形で地球に届きます。

●赤外線があたると、物質はエネルギーを得て、熱（輻射熱）

を持ちます。

遮熱構造

Style House

快適な温度を維持する家。

THE ALL-NEW Life alive House SAFETY
全てが相互に相乗的に性能を発揮するライフアライブならではの安全性。



優れた遮熱を示す試験の数々です。 「涼しさ」 をご覧下さい。

サーモで実証（1）

■小屋裏での効果  

屋根は相当量の熱を受けています。そこでタイベックシルバーを屋根裏に施工した場合と

施工しない場合の温度変化を観察しました。 

サーモで実証【壁】

■室内から見た効果

■高松市内の実棟試験（西側屋根裏部位）

■同仕様の、隣り合った 2棟を室内側から撮影（松山市内）

従来品

10時頃（東南部屋・隅） 10 時頃（東南部屋・隅）

13 時頃（東南部屋・隅） 13 時頃（東南部屋・隅）

19 時頃（北西部屋・隅） 19 時頃（北西部屋・隅）

タイベックシルバー

■松山市内の実棟試験：同仕様の、隣り合った 2棟の小屋裏を撮影（14：00 頃）

試験日／

平成 17 年 7 月 27 日 13 時

外気温／

32℃

構造／

在来木造工法

（小屋裏の断熱材厚 80mm）

撮影機材／

NEC 製サーモトレーサ

TH9100MV

蒸し暑い 2F の天井裏です。
躯体に熱がこもり、灼熱状態なのが
分かります。

タイベックシルバー試験棟です。
1 枚のシートが躯体のストレスをも軽
減します。

試験日／平成 17 年 7 月 26 日　外気温／ 33℃（13：00）
構造／在来木造工法　（断熱材厚 壁 100mm 小屋裏 100mm）
撮影機材／ NEC 製サーモトレーサ TH9100MV
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